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CARTE SIM 
 
Le Traceur GPS peut recevoir tout type de carte SIM. Seuls des SMS sont envoyés. Une 
carte prépayée convient, mais un abonnement peut se révéler plus pratique (pas de fin de 
crédit, pas de limite de validité). 
Le code PIN doit être désactivé ou réglé sur 0000. 
 
 
 
 
INSERER LA CARTE SIM 
 
Le Traceur GPS doit être ouvert par sa face avant (côté antennes) en défaisant les deux vis 
cruciforme. 

 
 
 
Insérer la carte SIM 

 
 

Brancher la batterie de secours 
 

 
 
 
 
 



 
ANTENNES 
 
Visser les antennes GSM et GPS sur les connecteurs indiqués 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Le connecteur ‘voice’ reste vide. 
 
 
L’antenne GPS doit être installée le plus horizontalement possible, avec une vue directe sur 
le ciel. Elle peut être située sous un élément en plastique ou en verre (par exemple sous le 
tableau de bord), mais en aucun cas sous un élément métallique ni un pare brise 
athermique, auquel cas elle sera ‘aveugle’ par rapport aux satellites. Dans ce dernier cas, 
l’installation derrière un pare choc ou sous une aile avant pourvu qu’elle soit en plastique, est 
une bonne solution. 
 
 
BRANCHEMENT 
 
 
 

Face arrière 

 
 
 
Brancher le câblage fourni sur la face arrière du boîtier. Le connecteur noir reste vide. 
 
Le boîtier Traceur peut être installé n’importe où dans le véhicule, pourvu qu’il soit à l’abri de 
l’humidité et de la poussière, et éloigné autant que possible de sources de chaleur 
excessives (moteur).  
 

Antenne GPS Antenne GSM 

Câblage 



 
Alimentation 
Connecter le câble marqué ‘’+6 - +37 Volt ONLY’’ sur un + permanent qui ne soit pas coupé 
lors de la mise en action du démarreur (typiquement, connexion directe à la batterie), et celui 
marqué ‘‘EARTH NEG’’ à la masse. Le Traceur est prêt à fonctionner. 
 
Fonction parking 
L’interrupteur doit être connecté à une masse. C’est celui qui permet d’activer la fonction 
parking et donc d’être prévenu de tout mouvement du véhicule. Il est judicieux de le cacher. 
La led doit rester apparente, elle signale lorsque la fonction parking est activée. 
 
 
Leds 
Les 2 leds se trouvent au dessus du connecteur noir sur la face arrière. 
La led VERTE clignotante indique qu’une position GPS est trouvée. Si elle reste fixe, le 
Traceur n’a pas de position GPS valide 
La led ORANGE s’allume au début et clignote s’il y a une carte SIM installée. Elle doit 
ensuite s’éteindre lorsque le traceur est prêt à fonctionner. 
 
 
 
CONFIGURATION 
 
Préalablement à toute utilisation, il est nécessaire d’indiquer au Traceur vers quel numéro de 
téléphone il devra renvoyer ses SMS. C’est le numéro ‘principal’. 
Pour cela, il faut lui envoyer le SMS suivant :  
05*827,0123456789,5,xxxxxxxxx,0 
 
Le xxxxxxx correspond à votre numéro de téléphone en numérotation internationale, par 
exemple : 

- pour la France : 06 12 34 56 78 devient +33612345678 
- Pour la Belgique : 0499 12 34 56 devient +32499123456 

Après avoir correctement reçu et traité le SMS, le traceur renverra le message suivant : 
05*827,CONFIRM,5,0 
 
En plus des messages de localisation, vous pouvez aussi choisir de recevoir des messages 
texte complémentaires tels que ‘geo fencing activated’ en cas de mouvement de la voiture 
avec la fonction parking activée, ou ‘power loss detected’ en cas de débranchement de la 
batterie du véhicule. 
La commande SMS à envoyer est : 05*827,53,xxxxxxx,0  
Elle ne peut être envoyée que par le numéro ‘principal’. 
xxxxxxx correspondant toujours au numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez que ces 
messages soient envoyés. 
Après avoir correctement reçu et traité le SMS, le traceur renverra le message suivant : 
05*827,CONFIRM,5,0 
 
 
UTILISATION 
 
Pour connaître à distance et à tout moment la position du véhicule, appeler le traceur avec 
un GSM, et raccrocher pendant la première sonnerie, ou lui envoyer par SMS 05*827,11,0 
Il renverra automatiquement au numéro principal un SMS avec les informations de 
positionnement sous forme de coordonnées latitude/longitude. 
 
Si au moment de l’appel, le Traceur est dans une zone où les satellites GPS ne sont pas 
accessibles (souterrain, hangar…), il renverra la dernière position valide enregistrée. 
 
Pour activer le mode parking, activer l’interrupteur. La led se met à clignoter, et dès lors que 
le traceur détectera une vitesse supérieure à 10 km/h, il enverra un SMS d’alerte. 
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(Seuls les éléments soulignés sont réellement utiles) 
05*850,000,L001,A,2459.3640,N,12125.2958,E,000.0,224.8,00.8,07:47:26 09-09-
05,9.00,D3,0,C4,1 
 
ID Code,  
Status code,  
Version (toujours L001),  
statut GPS (A=position valide, V= position non valide),  
Latitude, indicateur N/S,  
Longitude, indicateur E/W,  
vitesse en noeuds,  
direction en °,  
précision GPS, 
heure et date UTC, 
numéro de version du module, 
voltage batterie (voir table de conversion ci dessous) 
0, 
sans importance 
traceur en mode veille = 1, en mouvement = 0 
le mode est déterminé par le capteur de mouvement interne, qui coupe la réception GPS 
après 10 minutes d’inactivité pour ne pas décharger inutilement la batterie du véhicule. Au 
moindre mouvement détecté par le capteur, la réception GPS est réactivée. 
 
ID CODE: 
05*850 :  message envoyé suite à une demande (de localisation par exemple) 
05*827 : message envoyé suite à une activation de fonction : parking ou débranchement 
batterie. 
 
STATUS CODE: 
Premier chiffre : 
2 = External Power failure 
4 = GPS not installed or not working 
 2è chiffre : 
2 = Alarm Output Active 
4 = PARK fencing enabled 
3è chiffre : 
2 = Control output 2 active - PARK FENCING LED 
4 = Control input 1 activated - PARK input 
 
Exemple : 200 = débranchement de la batterie. 
 
VOLTAGE 
Voltage réel valeur dans le SMS 
5.0  - A6 
5.33  - AA 
5.66  - AF   
11.00  - D3 
11.33  - D4 
11.66  - D6 
12.00  - D7 
12.33  - D8 
12.66  - D9 
13.00  - DA 
13.33  - DB 
13.66  - DC 
14.00  - DD 
14.00  - DD 
14.33  - DE 
14.66  - DF 
15.00  - E0 
 



 
 
Visualisation de la position : 
 
Inscrivez les coordonnées Latitude-Longitude reçues dans les cases ‘Traceur personnel’ sur 
notre site Internet http://www.atex.lu/fr/outils.html 
 

 
Vous pouvez alors visualiser très précisément la position du véhicule. 
 
En cas d’indisponibilité de notre site, il est également possible de faire la même opération 
depuis le site www.wiselocate.com 
 
 
Avertissements : 
En cas de vol de votre véhicule, vous êtes tenus d’avertir les autorités de police, en leur 
indiquant où se trouve votre véhicule. En aucun cas vous ne devez tenter de récupérer votre 
véhicule vous-même. 
L’utilisation de ces systèmes de localisation à distance est soumis à des règles strictes sur la 
protection de la vie privée. Vous ne devez pas utiliser un tel système à l’insu du conducteur. 
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