
 
 

SOLUTION DE SUIVI DE FLOTTE PAR GPS 
‘Traceur GPS solution GPRS’ 

 
Principe :  
 
Nous proposons un système complet et novateur permettant le suivi à distance de 
déplacements de véhicules, grâce au GPS et à une liaison de données GPRS. 
Les Traceurs installés dans chaque véhicule transmettent leurs données en temps réel vers un 
serveur web, auquel le client accède via une connexion internet. 
 
Notre solution consiste à mettre à disposition du client un PC faisant office de serveur web, 
qui lui permet de recevoir directement et en totale autonomie, les données arrivant des 
Traceurs GPS disposés dans ses véhicules. 
Les données ne sont donc pas  stockées chez une société prestataire. 
Le client est propriétaire de l’intégralité du système. Il ne reste à sa charge que le montant des 
communications GPRS, à payer au coût réel de l’opérateur.  
 
 
Eléments techniques : 
Nous fournissons au client un PC (le ‘serveur web’) totalement autonome à installer chez lui, 
contenant les  logiciels suivants : 

- système d’exploitation Linux 
- serveur web 
- serveur MySQL 
- PHP 
- connexion SSH 
- notre application de géolocalisation 

 
Connecté à Internet sur une adresse IP fixe, il a pour fonction de recevoir, traiter et stocker les 
données arrivant des Traceurs GPS du client. C’est une tour au format habituel de n’importe 
quel PC de bureau. Il fonctionne tout seul et  n’a besoin d’aucune intervention extérieure. 
 
Ce PC est capable de gérer un nombre illimité de Traceurs.  
L’utilisateur pourra accéder aux données de géolocalisation à partir de n’importe quel PC 
connecté à Internet. 
L’application est multi utilisateurs. 
  
Avantages : 

- Pas d’abonnement, le client ne fait aucune dépense à fonds perdus 
- Les données de géolocalisation sont stockées chez le client, et uniquement chez lui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le logiciel utilisateur 
 
Côté utilisateur, le produit exploite au maximum les informations obtenues du GPS. Il se veut 
très complet de façon à pouvoir répondre à un maximum de besoins, tout en étant le plus 
intuitif possible à utiliser. 
 
Il propose notamment les fonctionnalités suivantes : 

- Page ‘Etat de la flotte’ : état synthétique instantané de l’ensemble de la flotte : en 
mouvement ou à l’arrêt, adresse, présent dans telle zone prédéfinie ou pas. Un icône 
permet d’afficher directement la position des véhicules sur la carte. 

 
- Page ‘temps réel’ : suivi en temps réel de 1 ou plusieurs véhicules sur la carte. Calcul 

automatique de l’itinéraire optimal sur l’ensemble des véhicules, pour se rendre à une 
adresse donnée. 

 
- Page ‘Bilan journalier’ : pour chaque véhicule, un graphe représentant la journée 

choisie affiche les phases de route et d’arrêt, et indique par simple passage de la souris 
sur la branche de trajet concernée,  heures d’arrêt et départ, temps de route, temps 
d’arrêt, kilométrage parcouru, vitesses mini et maxi, vitesse moyenne. Un icône permet 
de visualiser le trajet complet sur la carte. 

 
- Page ‘Historique’ : affichage sur la carte des déplacements complets effectués par 

véhicule et par jour. Ils sont scindés par trajet (start>stop), ce qui permet de n’afficher 
que les trajets souhaités, et de ne pas surcharger la carte avec des trajets que l’on a pas 
besoin de viualiser. 

 
- Page ‘rapports’ : rapports d’activité synthétiques et/ou détaillés sur une plage de 

date/heure, avec notamment heures d’arrêt et départ, temps de route, temps d’arrêt, 
kilométrage parcouru, vitesses, et un rapport des alertes. 

 
- création d’alertes par événements prédéfinis (pas de donnée reçues, dépassement de 

vitesse…) 
- Création de groupes de traceurs pour un accès rapide à la localisation 
- Affectation de véhicules ou de personnes à chaque traceur 
- création de zones personnalisées (en cours de développement) 
- 2 entrées et sorties sont disponibles sur chaque Traceur pour par exemple activer une 

coupure moteur à distance, ou générer un SMS lors de l’activation d’un contacteur 
électrique (ouverture de hayon ou autre).  

- Possibilité de recevoir des messages de positionnement et d’alerte par SMS , grâce à des 
fonctionnalités très complètes des traceurs. 

- Possibilité de mettre en place un système d’identification des chauffeurs au moyen 
d’un lecteur de puce installé dans chaque véhicule. Couplé à une coupure moteur, ce 
système bloque le démarrage du véhicule tant que le chauffeur ne s’est pas identifié. 
Chaque chauffeur dispose d’un badge doté d’un numéro unique, qui est retransmis au 
serveur à chaque identification.  Cela permet notamment de savoir qui est dans chaque 
véhicule, et de pouvoir générer des rapports d’activité par chauffeur. 
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Captures d’écran 
 
Un logiciel complet, conçu pour être facile à utiliser, et basé sur une cartographie couvrant le monde 
entier. 
 
Suivi en temps réel sur la carte :  
 

 
 
 
Aperçu  synthétique de l’état des véhicules :  
Ici bleu à l’arrêt, vert lorsque le véhicule est en mouvement, avec le détail des données dernièrement 
reçues. 
 

 
 
 
 
 



Historique de déplacements, sur une plage de date e t heure, avec le détail trajet par 
trajet :  
 

 
 
 
 
Bilan journalier synthétique, avec ici le détail d’ un trajet en mouvement :  
La fenêtre affichant les détails est obtenue simplement en passant la souris sur la branche de trajet  
ou darrêt concernée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilans journalier synthétique, ici le détail d’un a rrêt ;  
 

 
 
Exemple de rapport PDF :  

 



 

Traceurs GPS 
 
Fabriqués entièrement en Europe, ce sont parmi les meilleurs Traceurs GPS du moment en termes de 
qualité de fabrication, de fiabilité, de fonctionnalités et de facilité de paramétrage. 
 
 
Leurs points forts :  

- Continuité du suivi de déplacements : au cas où le véhicule se 
trouverait dans une zone sans couverture GSM ou GPRS, donc 
sans possibilité d'envoyer ses positions au serveur, le traceur 
garde toutes ces positions en mémoire, et les renvoie dès qu'il retrouve une couverture 
réseau, garantissant ainsi une continuité des historiques de déplacements. 

- Nombreux modes de détection de mouvement, pour s’adapter à toutes les situations 
- Possibilité de recevoir alertes et positions par SMS 
- Paramétrage à distance depuis le serveur ou par SMS 
- Connexion d’éléments tels que coupure moteur à distance, badges d’identification des 

chauffeurs, bouton SOS, capteur de température, détection d’ouverture-fermeture de 
portes,… 

 
 

Tarification HT : 
 
Solution serveur complète, comprenant : 

- PC serveur prêt à l’utilisation (comprenant hardware et tous logiciels associés) 
- assistance pour l’installation par téléphone ou email 
- garantie constructeur 3 ans sur le hardware PC (Dell) 

pour < 50 traceurs : 1200 �  
pour > 50 traceurs : 2100 �  
 
 
Traceur GPS avec antenne GSM, antenne GPS, cordon d’alimentation, licence, configuration 
initiale, garantie 2 ans : 
1>9 : 660 �   pièce 
10>25 : 600 �  pièce 
26>49 : 550 �  pièce 
> 50 : 520 �  pièce 
 
Options :  

- Faisceau coupure moteur : 50 �  
- Système d’identification des chauffeurs par clé numérique : 70 �  par véhicule 
- Contrat tranquilité : 

·  assistance technique par téléphone ou email pour l’utilisation et/ou la 
reconfiguration du matériel 

·  Assistance et mises à jour à distance pour le serveur  
1 >10 traceurs : 500 � /an 
10 >20 traceurs : 700 � /an 
20 > 50 traceurs : 1100 � /an 
> 50 traceurs : 1500 � /an 

 
 

Restent à votre charge : 
- Coûts de communication pour chaque traceur : carte SIM/abonnement ‘Data’ auprès de 

l’opérateur de votre choix, environ 5Mo/mois/traceur. 
- Obtention d’une adresse IP fixe pour le serveur, auprès de votre prestataire Internet. 

 
 
 

Atex International 593 rue de Neudorf L-2220 Luxembourg 
Tél : +352 26 84 56 41 Fax : +352 26 00 86 41 email : info@atex.lu 


